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Tamé tuote on tarkoitettu kiytettavaksi kierteisten kiinnittimien
asentamiseen puuhun, metalliin ja muoviin sekd niiden
imottamiseen, |
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Voitelu

Asianmukainen veitefu on ehdottoman tarke&a tySkalun maksimin
suorituskyvyn takaamiseksi, ja iimalinjan voitslulaite on asennetiava
suodathrnlen jarjestelman alastulolln]aan Kayla IVG1E.

N A It R 158733 =
Molycote PG?S 27.'3283 = BP FGODEP
208893 = Rocol M204G 27662 =1SO VG 15
278273 = BP Q5618
TEKNISET TIEDOT

Suurin iimanpaine Pmax =6,3 bar.

Minimi iimanpaine Pmin =2 bar.

Agnenpainataso [dBA) =64 =2 Viite: CAGI-PNEUROP -

testikoodi

Vardhtelytaso (ma’s’) = <25 Viite: ISO 8662

Paino : = 0.21 kg.

VAANTOVOIMA-ASTEIKKO
Kﬂidrnen Jous} R
VA Osar! no Laftteen nopets V&SntSvolma-asteikio
Sininen 280413 1300 40-80 Nem (3.5-5.2 [bt.in)
Sininen 280413 700 & 400 40-60 Nem (3.5-7.0 Ibf.in}
Vihred 280423 1300, 700 & 400 1550 Mo {1.3-4.3 Ibt.in}
Punainen | 280433 1300 700 & 400 5-20 Nem (0.5-1.7 [bf.in)
Valn lisAlaittest 5
Keflamen | 301723 4300, 700 & 400 3.5-8 Nem (0.31-0.7 IbL.in}
Luonnonvari| 280443 1300700 & 400 2-5 Nem (0.17-0.5 Ib.in}

] /\ VAROITUS

TUTUSTUY PERUSTEELLISEST!
PNEUMAATTISEN RUUVITALTAN
TURVACHJEISIIN, OSANUMERO 37027.3,
ENNEN TAMAN TYOKALUN KAYTTAMISTA.

Lis#varusteet

Laaja valikoima lisélaitleita on saatavissa ja sopiva osa pitdisi valita

Dasoutter Cataloguesta.

KAYTTO

Asaenna ty&hén sopiva lisvaruste tydkaluun ja kytke se sitten

iimafinjaan, Tartu tydkaluun moottorikotelon kohdalta ja paina terdd

kiinnittimeen, jota halutaan kirist&a: moottori kdynnistyy ja kiristas

kiinnittimen haluttuun kireyteen, jonka asetus suoritetaan saaEmalld

kytkimen jousta. Téssé vaiheessa sisdinen kéytin on kytketly pois

toiminnasta ja fimansy&ttd mootterin on katkaistu.

Py&rimissuunta vaihdetaan painamalla vaihtopaintketta ja

kagntamalld se [ukittuun asentoon.

HUOM. Vaantsvoiman s&&t6 i foimi vastasuuntaan: kidnteinen

vaintévoima v a s taa moottorin seisontatorsiota.

HUOLT-OHJEET

1. Huolto suoritetaan 1000 kayitétunnin valein.

2. Kaikld vésintovoima-arvot =10%.

3. Vaihda kaikki O-renkaat, [aakerit ja roottorin siivet tarvittaessa.
Katso huoltosarjoja.

4. Huolehdi asianmukaisten urvatoimenpiteiden noudatiamisesta
komponentteja, voiteluaineita yms, havitettiessa,

5. ) Osoittaa purkamissuunnan,

6. lImoitelut vaantGvoima-arvot koskevat kakoamista,

KANSI PAINETAAN 0.3
LAAKERIKOTELOON NUOLEN ‘A’ —"l }‘— 0.2
SUUNTAAN OSOITETTUUN

ETAISYYTEEN.
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TATA ETAISYYTTA &
KAYTETAAN, KUN LAAKERI ' /
ON PAINETTU ROOTTORNN. ;
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Kaikki ofkeudet piddtetddn.Sisallon tai sen osfen luvaton kayltd
tai kopiointi on kielfetty. Tama koskee erityisesti tavaramerkkeja,
mallimerkintdjd, osanumeroita fa piirustuksia.

Kayta ainoastaan alkuperuisia osia. Takuu taf tuotevastuu &i
kata muiden kuin alkuperaisten osien kayttsta aiheutunutta
vahinkoa tai vikaa.
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