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ANAKOINQZH A THN XPHZH TOY

O axedlooudg Tou npolévroeg £yIve yia va v TonoBETNon kal
agaipeon arts.‘lpelﬁwv opyktipwy (threaded fasteners} (BiSeg,
naBipadia) oc EAo, pETailo Kal MAQOTIKG.

MENIKA
H npotelvopevy avrilag eicaywylic

'-Q;-_l Jmm

]
Aimavon

H cwothy Amqvcn civan anpuvnxn yia my HEYIOTT EMiSoun Twy
epyaheiwy kal Evag MnavTig apog NpEMNEL va TPOCapRoUTE] OTo
KATW TUALC TOU CUCOTANATOS TwV wu\wwv
Xpnowornoimiate ISO VG 15. S e T -

2m L

' 573283 = BP FGOOEP

158733 = Molycote PG75
27662 =[50 VG 15

208893 = Rocol M204G
273273 = BP Q561

XAPAKTHPIZETHKA
Méyiom Nieon Atpog Pmax =623 bar Atnéogapeg
EAxdpqom Nison’ €pog Pmin =20  par Atpéopaipeg

Enineba Sopifoy (dbA) =842 g, CAGHPNEUROP Test cc
Khijpara xpodaoyusv (uSeutep.)
AA 1SOB8R2 =<25
Bapog =0.21kg
EEaptripara

Mpocpepetal eups[u oelpd akecoudp Kot TO KGtaAAnio eEupmua fa
FIPETEL Va amAsva{ and Tov KdraAoyo Desoutter.

MPIN XPHZIMONOIHZTE AYTO TO
EPTAAEIO, AIABAZTE KAl KATANOHEITE
TIZ OAHFIEZ AZQAAOYE XPHEHZ MATA
KATZABIAIA AEPOZ (MNEYMATIKA
KATZABIAIA) PART No. 37027.3

MPOEIAONGCIHZH

AEITOYPIIA

Q runTipag Ba Eexwvriost kal €a opifet To e&dptnpa otnv
SReIToUuevn OTPEMTAN PO Rou STHTUYXAVETGL IS TV
puBpIon TRS TA0NG Tou e)\arnp:ou TOU auunAann

Zto onjisio autd n eowWTEPLK Kivron anodcoueUETal kat iy

Mapoyn aépog oTo potép BaKYTITETGL.

Ane)\sueepmm'e Tov pxaviaus e SikAeidag kat mpmpao‘ra

To epyoAeio and To eEdPTHPA oUTWG WOTE VA TOU EMTPEYPETE

va Eavatomofenoel.

ZHMEIQEH: O E£Aeyxog Tou ¢opTiou pomg Sev Astoupyei
avtiotpoga. M ONGS0ON POrmS GE  QVTIoTpOON
klvnam eival {on pe T port) aKvnToNGinone Tou
BOTER.

NINAKAZ AIAKYMANZIHE ZTPENTIKHE POMHZ

EAaTripio ZuphéxTn Taxurnra Awxiypavon

Xpdipa Kudixdg epyaheiou OTPENTIKIG ponrg
Mg 280432 1300 40-60 Nem (9.5-5.2 Mf.jn
MrAe 260413 700 & 400 40-80 Nom (3.5-7.0 Ibf.in
Npdowo 260423 1300, 700 & 400 15-50 Nem (1.3-4.3 [uLin)
Koxxivo 280433 1300 700 & 400 5-20 Nem (0.5-1.7 [okin}

OPraNQ EKTIMHEHE MONO

Kitpivo 301723 1300, 700 & 400 3.5-8 Nem {0.31-0.7 bLin)

DUOIKG 200443 - 1300 700 & 400 2-B Nom {0.17-0.5 1b1,in)
OAHTIEZ ZYNTHPHEHE
1. Npéne va xGvets ouvTipnon k&4Bs 1000 bpso Xprions Tou

EpyaAeiou

2. 'OAeq ot evBelEEIg OTREYTS +/~ 10%

3. AVTIKGTQOTOIE Qv XPEaoTe] OAES Tig PAAVTIES, Toug
omAlgupode, Kat Ta ITepUyia otpopeiou. BAéne om
ouvTiipnor Epyaheiwy

4. 'Otav xewpileots eEapTipaTta, AmavTikd K.T.A otyoupeuTeite
6Tt TNpeiTe MAfPRE TOUG Kavoveg aopaAslas

5. ) Odynieg via To Eepoviapopa

6. Ot yia v poni oTPEYEwWS eival yig Tnv
guvapuocAdynon.

TO NPOZTATEYTIKO KAMAKI OY
TOMOGETEITE X700 TEAOQT MPENE!
NA MIEZETAI MEZA STHN YIIOAOXH
ONAIZMOY ME THN AIEY@YNZH 110Y
YAOQAEIKNYEI TO BEAQE “A" ZTH
AIAMETPO TOY AEIZAME.

0.3
, 0.2

273283

E

27662

TO BAZETE ME AYTH THN
AIAMETPC EQQOZON O
ONAIZMOX EXEI NIEZTE!
ZTO APOMEA

© Copyright 1995 , Desoutter, T
EmpuAdooovial GRa Ta MKabpaTa.
AnayopeteTal onioiadinotE pn eEoucoBomuévn Xphan Twv
Mepieyoptvoy Tou TIpoVToS /) pépoug Tou. H anayipevan apopd
ThETEpuwe T EQTOpKd offjuata, T ovopadies Ty HovIEADY, Toug
apiBpolk; EEapmUGTILY XAl T GaypdppaTa.
Xprioporolelte pdvo eEoudlodompiva efapTipate. Onowdinots
Imna 1 wakd] AsToupyle wow mpoxaieftar aRd T xofiom i
eEpumoBomptvey EEgpmudtwy Sev kaAUTTEYm artd ™Y Eyyinan
1 v eV VIO TO TIPOTOY.
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DICHIARAZIONE DELL'USO

it prodotto & stato progettato perinserire elementi filettati o togliedi
da parti di legno, metalio e plastica.

GENERALITA’ ::t-acco consigliato dal tubo flessibile di entrata

“'J 3mm i
K]
) ' 2m '
Lubrificazione

La corretia lubrificazione & vitale per [a massima prestazione
delFattrezzo e un lubrificatore della linea atia dovrebbe essere
inserito nel sistoma a valle dei filtri. Usare 1SO VG 15.

158733 = Molycote PG75 273283 = BP FGOOEP

208893 = Rocol M204G 27662 =[SO VG 15
273273 = BP Q561

DATI

Prdssione aria massima Pmax = 6,3 bar

Pressione arfa minima Pmin =2 bar

= 84=2 Rif codice di prova
CAGI-PNEUROP

Livello di vibrazione (m/sec?) =<«2,5 Rif. ISO 8662

Paso =0.21 kg.

Accessori

E disponibile una vasta gamma di accessori e se ne deve scegliers

uno adatto dal Cataloge Desoutter.

CAMPO DI COPPIE

Livello pressione nimore (dBA)

"Molln frizlone|

Colore n. cat. Velocitd utensile Campo copple

Blu 280413 1300 £0-60 New (3,5.5.2 |Ef.in)
Blu 280413 700 & 400 40-80 Nem (3.5-7.0 Ibt.in)
Verde 280423 1300, 700 & 400 15-50 Nom (1.3-4.3 Ibkin)
Rosso 280433 1300 700 & 400 520 Nem {0.5-1.7 IbL.in}
Sclo sccessorlo N
Gidllo 3n17ka 1300, 700 & 400 3,58 Nem (D.31-0.7 Ibf.in}
Noturale| 280443 1300 700 & 400 2.8 Nom (0.17-0.5 Ibt.in)

—

A  AWISO

PRIMA D! USARE QUESTO ATTREZZO SI
VOGLIANO LEGGERE E CAPIRE LE
ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL GIRAVITE
PNEUMATICO Nr. DI PARTE 37027.3

FUNZIONAMENTO

Una volta fissato Faccessorio adatto, collegare attrezzo alla linea
aria di alimentazione. Prendere 'attrezzo per la cassa del motora o
premerio sul componente da serrare, If motore si avvia e serra il
componshte alla coppia voluta; questa si imposta regolando la
tension = defla molla dalla frizione. Quando si raggiunge [a coppia
desiderata, il comando ntemo si stacca e Falimentazione di aria al
motore si chiude.

Perinvertira il movimento, basta premere il bottone di marcia
indietro e ruotarlo finno a che si blocealn posizione,

NOTA: Il ccomando di coppia non funziona in marcia indietro. 11
redemento della coppia in controrotazione & uguale a qusllo della

coppia arreso motore.

ISTRUZICNI PER LA MANUTENZIONE

1. Sidovrebbe eseguire un servizio ogni 1000 ore di uso.

2, Tuttii valor di coppia +10%.

3. Quando necessario, sostituire tutti gli anelli ‘0, i cuscinetti e le
pale del rotora,

4. Quando si eliminano componenti, lubrificanti acc., assicurarsi
che le relative procedure di sicurezza siano osservate.

5. @ indica Ia direzione di smontaggio.
6. | valori delle coppie indicale sono per 'assemblaggio.

L COPERCHIO D'ESTREMITA' DEVE 0.3
ESSERE SPINTO NELU'ALLOGGIAMENTO ™ | 0.2
DEL CUSCINETTO NELLA DIREZIONE ;

DELLA FRECCIA ‘A’ FINO ALLA
DIMENSIONE INDICATA.

27662

QUESTA DIMENSIONE E
APPLICABILE DOPQ CHE IL
CUSCINETTO E" STATO SPINTO

SUL
ROTCRE 0.040
0.025 I i
@ Copyright 1995, Desoutter, : - .trm

Tuiti 1 diriitt riservall. E” vietata Ia riproduzione totale o anche solo parziale del
presente documente salvo previa awlorizzazione, speciaimente per quanto
conceme | marchl depositati, le denominazioni del modelli, I numer di
particolare e le (llustrazionl,

Si raccomanda di Implegare esclusivamente particolar autorizzati. GT
eventuall danni ¢ difett! di funzionamento dovuti all'uso di particolar non
autotrizzatl non sono copertl né dalla garanzia né dalle eventuall
rivendicazionl ¢i Product Liabilfty.
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DECLARAGAO DE UTILIZAGAO
Este produto fui ¢concebido para instalar e retirar fixadores roscados
em thadeira, metal o plastico,
GERAL  Mangueira de admissdo recomandada
e

] -@-_’ 3mm

i e
Lubrificagao
A lubrificagio correcta 8 imprascindivel para o desempenho
maximo da ferramenta, e deve ser instalado um lubrificader de linha
de ar no sistema 2 jusante dos filtros. Utilize ISO VG 15.

2m

273283 = BP FGOOEP
27662 =180 VG 15

158733 = Molycote PG75
208893 = Rocol M204G
273273 = BP Q8618

DADOS

Plasséo méxima do ar Pmax = 6,3 bar.

Presséo mfnima do ar Pin = 2bar.

Nivel de Presszio da Som (dBA) = 64 2 ref. Cddigo de ensaio

CAGI-PNEUROP
<25 ref. ISO 8662

Nive! de Vibragao (m/sec?)
0.21 kg.

Peso
Acessérios
Uma sslegio diversa de accssdrios esta disponivel e o acessério
dessjado deverd ser selecionado do catdlogo Desoutter.

GAMA DE VALORES DE BINARIO

Mola e Embmlagem Velocidade da Bama de ¥alores de Blndrio
Cor peca;:No, Ferramenta

Azul 260413 4300 40-60 Nem (3.5-5.2 Tbh.in)
Azl 280413 700 & 400 40-80 Nemn (3.5-7.0 Ibt.in)
Verde 280423 1300, 700 & 400 15-50 Nemn (1.3-4.3 Ibt.in}
Vermelha 280433 1300700 & 400 5-20 Nom (0.5-1.7 1bLin}
Apenas Acessrio, .
Amarela a7 1300, 700 & 4G0 4.5-8 Nem (0.31-0.7 b, in)
Matural 280443 1300 700 & 400 2-5 Nern (0.17-0.5 Itf.in)

A ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR ESTA FERRAMENTA,
DEVE LER E COMPREENDER AS
INSTRUGOES DE SEGURANGA DA CHAVE
DE PARAFUSOS PNEUMATICA PECA

4]

N°© 370273,

FUNCIONAMENTO

Com o acessdrio correcto montado, ligue a ferramenta ao
abastecimento de ar. Segure & farramenta pela caixa do molore
pressione-a na fixagioe a ser apertada; o motor ligard e apertara a
fixacho até ao bindrio requerido, determinado pelo ajuste das
tensGes na mola da embraiagem, Neste ponto, o accionamento
intemo & desengrenado e 6 cortado o ar para o motor.

Para sngrenar a rotagdo inversa, prima o botdo da inversio e
rode-o para bloquear na posigas.

NOTA:O controlo de binério n&o funciona na direcgéo invera; o
rendimento de bindric na direcgao inversa & igual ao bindrio de
paragem do motor.

INSTRUCOES PARA MANUTENGAC

1. Deve serfsita manutengéo a intervalos de 1000 horas de
utilizaggo,

2, Todos os valores da bindrio £10%.

3, Substitua todos os “O” rings, rolamentos e ldminas do rotor
conforme for necessdrio. Ver kits de manutencao.

4. Ao descartar componentes, lubrificantes etc., certifique-se de
que os procedimentos de seguranga ralevantes séo
observados.

5. @indicaa direcg8o de desmontagem.
6. Os valores de binario indicados sdo para a montagem.

A TAMPA DA EXTREMIDADE DEVE SER . 0.3
PRESSIONADA NA CAIXA DE

ROLAMENTOS NA DIRECGAOQ DA SETA
“4” A DIMENSAQ INDICADA.

27662

ESTA DIMENSAO APLICA-SE
DEPOIS QUE O ROLAMENTO
ESTA PRESSIONADO CONTRA

O ROTOR.
oves 1=

®© Copyright 1985, Desoutter, -
Todos ps dirgitos sao reservados.E proibida qualquer utilizagdo ou copia
nao autorizadas do contetido cu parte deste. Isto aplica-se
particularmente a marecas registadas, denominagoes de modelo, numeros
de pegas e desenhos.

UHilize apenas pegas autorizadas. Quaisquer danos ou funcionamento
defeituoso provocados pela utilizagao de pegas ndo autorizadas nao
serdo cobertos pela Garantia ou Responsabilidade do Produto.

™
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MANIFESTACION DE USO
El producto estd disefiado para instalar y refirar corchetes roscados
en madera, metai y pidstico.

GENERAL

Manguera de acometida recomendada

(.
e |
t

™ ‘ 2m.

Lubricacion -

La correcta lubricacién as vital para obtener el méximo rendimiento
de la i'lerramienta- debigéndose instalar en ia Ifnea de aire un
Iubncador despuds de los filtros. Usar ISO VG 15. |

b
158733 = Molycote PGTS 273283 = BP FGOOEP

208893 = Rocol M204G 27662 =ISO VG 15
273273 =BP Q5618

DATOS |

Prasién méaxima deg aire Pmax = 6.3 Bar,

= 2 Bar.

= 64 = 2re. CAGIPNEUROP
‘ Cadigo de ensayo.

Nivel de Vibracion (m/sec?) = <2.5m. IS0 8662

Paso B = 0.21 kg

Accesorios |

Hay disponible uria amplia gama de accesorios y se deberd
selaccionar un arfeulo adecuads del Catdlogo Desoutter.

Presién minima da. aire Pmin
Nivel de Presion da sonido (dBA)

OPERACION

Con el apropiado accesorio acoplado conectar la herramienta a la
acometida de aire. Agarrar la herramisnta por la caja del motory
presionar la herramienta contra el corchete a aprotar; el motor
arrancard apretando el corchete al par deseado, obtenido ajustando
la tensidn de ios muelles del embrague. A este punto la transmisidn
interna se desacopla y el aire al motor se corta.

Par inveir la rotacién, presionar el botdn de inversa y rotar ala
posicién de retén.

NOTA: Esta harramienta estd equipada con una vélvula de control
de velocidad que permite fifar la misma desde caro hasta el maximo
especificado en [a etiqueta. Deberd fjar dicha valvula para obtener
la velocidad adecuada para cada operacién.

LIMITES DE LA TORSION

Resorte de embrage

Color No de pleza Velocldad del Gt LimMes de torsion

Azul 280443 4300 4Q-60 Nem (3.5-5.2 Ibl.in)
Azul 280412 700 & 400 40-80 Mem (3.5-7.0 1bf.in)
Verde 280423 13040, 700 & 400 15-50 MNem {1.3-4.3 1bf.in)
Hojo 280433 1200 700 & 400 5-20 Nem (0.5-1.7 Tbf.in)

Sélo accesotios

1300, 700 & 400
1300 700 & 400

3.5-8 Nem {0.31-G.7 [bLin)
2-5 Nem (G.17-0.5 (5.in)

Amayillo elok i)
Natural 280443

A ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA,
SE DEBEN LEER Y ENTENDER LAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL
DESTORNILLADOR NEUMATICO NUMERC
DE REFERENCIA 37027 3.

i ]

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

. Revisiones se deben llevar a cabo a intervalos de 1000
horas de uso.

2. losvalores de par son x10%.

3. Cuando sea necesario, reemplazar los sellos, rodamisntos v las
aletas de rotor.

4. Asegurarse que los procedimientos de seguridad son
sfeciuados cuando se deshace de componentes, lubricantes,
otc.

5. (P Indica la diraccién del dasmontaje.

6. Losvalores de par constatados son para el mentaje.

COUVERCLE EN BOUT A PRESSER A 0.3
LINTERIEUR DU COMPARTIMENT DES 0.2

ROULEMENTS DANS LA DIRECTION

INDIQUEE PAR LA FLECHE ‘A" A LA
DIMENSION DONNEE

ﬁa\

| A

a

27662

ESTA DIMENSION SE APLICA
CUANDBOQ EL COJINETE ESTA

PRESIONADO CONTRAEL >

MOTOR.
o0z 1=

@ Copyright 1995, Desoutter, S

Reservados tedos los derechos.Esta prehibido todo uso mdebldo 0 copia
de este documento o de parte del mismo. Esto se refiere especialmente
a marcas comerciales, denominaciones de medelos, nidmeros de piezas
y dibujos.

Utllice exclusivamente piezas de repuesto autorizadas, Cualquier dafio o
defecto de funcichamilento causados por el uso de piezas no autorizadas
queda excluido de la garantia o responsabilidad del producto.
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DECLARATION D’UTILISATION

Le produit est congu pour la pose ot [e retrait de fixations filetées sur
bois, métal ot plagiqua,

GENERALITES

ﬂ%f%d
- i
.@.,:{ 3mm
!
—

2m

Lubrification

Une lubrification appropride est sssanficlle & la performance
optimale de l'outil, et un graisseur & prise d'air devra étre monté
dans Je systéme en aval des filtnes. Utilise IS0 VG 15,

273283 = BP FGOOEP
27662 =180 VG 15

158733 = Molycote PG75

208893 = Rocol M204G
275273 = BP Q561

DONNEES

Pression pneumatique maximale Pmax = 6,3 bars
Pression pneumatigue minimale Pmin = 2bars
Niveau de Pression du Son (dBA) 64 2 ref Code test

: CAGI-PNEUROP
Niveau de Vibration {m/sec?) =< 2,5 ref 1S0 8662
Poids =0.21kg
Accessoires
Une large gamimé ¢e douilles de semage des dcrous ast disponible,
& choisir sous la téférance convenable dans le catalogue Desoutter.
OPERATION L
Lorsque Pélémant cormect est monts, connacter Toutll & la prise d'air.
Tenir Moutil farmement a l'endreit de [a boite-moleur et presser 'outil
& lintérieur de fa fixation & semer, [8 moteur démairme et serre la
fixation au réglage du moment requis, en ajustant les tensions sur lg
ressort de lembrayage. A cet instant, l'entraineur inteme est
ddsengagsé, et 'air envoyé sur le moteur, coupé.

|

A ATTENTION

Pour entreprendre une rotation inversée, appuyer sur e bouton
‘reverse’ et le toumer jusqu'a la position de verrouil

REMARQUE:La commande de couple ne fonctionne pas en sens
inverse; le couple an sens inverse est égal au couple maximum du
moteur.

PLAGE DE COUPL

AVANT D'UTILISER CET QUTIL, LIRE ET
ASSIMILER LES INSTRUCTIONS DE
SECURITE POUR LE TOURNEVIS
PNEUMATIQUE, PARTIE No 37027.3

Aessort d’'embrazage
Couleur  No.de Pléce VResse de I"Outll Plage de Couple
Bleu 280413 1300 40-60 Nem (3.5-5.2 ibf.in)
Bleu 280413 700 & 400 40-80 Nom (3.5-7.0 [bl.in)
Vert 280423 1300, 700 & 400 15-50 Norm (1.3-4.3 {bf.in)
Houge 280433 1300 700 & 400 5.20 Nem (0.5-1.7 Ibf.in)
Accagsorle uniguement
Javne 301723 1300, 700 & £00 3.5-B Nem (6.31-0.7 [bF.in)
Naturel 280443 1300 700 & 400 2-5 Nem (0.97-0.5 Ibt,in}
INSTRUCTIONS D’ENTRET
1. Une révision doit tre effectuée & des intervalles de 1000 heures
d'utilisation.

2. Tous les chiffres de moment = 10%.

3. Remplacer au moment nécessaire tous [es joints O, les
roulements et les lamas de rotors. Se reporter aux kits
d'entretien.

4. Pour se débarrasser de pigces, graisse, etc, Sassurer qus les
procédures de sécurité en vigueur sont appliguées.

@) Indique le sens du démontags.
Les valeurs de moments indiquées sont pour 'assemblags.

®m

COUVERCLE EN BOUT A PRESSER A 0.3
LINTERIEUR DU COMPARTIMENT DES — ™ |'"_
ROULEMENTS DANS LA DIRECTION -

INDIGUEE PAR LA FLECHE ‘A’ A LA
DIMENSION DONNEE

;ﬁ\

VALABLE APRES QUE LE
ROULEMENT AIT ETE PRESSE
CONTRE LE ROTOR

1 < \

o008 —{ =

© Copyright 1995, Desoutter * ’ IR T Y

Tous droits réservés. Tout usage illicite ou copie totale ou partielle sont
interdits. Ceci s'applique plus parficuliérernent aux marques déposées,
dénominations de modéles, numéros de piéces et schémas.

Utiliser exclusivement les piéces auferisées. Tout dommage ou mauvais
fonctionnement causé par l'utilisation d'une pidce non autorisée ne sera
pas couvert par la garantie du produit et le tabricant ne sera pas

responsable.
N T
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VERWENDUMGSZWECK

Das Produkt ist zui-n Anbtingen und Entfernen von
Befastigungss chm tben aus Holz, Matall und Plastik konzipiert.

ALLGEMEIN . Empfohlener Einflhrungsschlauch
b=

| @:{ 3o _|

2m

f
Schmlerung
Korrekts Schmieren ist zur Gewahrleistung maximaler
Werkzeugleistung unbedingt notwendig; eine Luftleitungs-
Schmiervomichtung sollte in Stromungsnchtung der Filter emgebaut
werden ISO VG 15 benutzen

te o

158733 = Molyeote PG75 273283 =BP FGOOEP

208893 = Rocol M204G 27662 =1S0VG

1473273 = BP Q5618

DATEN

Max, Lufdruck: Pmax = 6,3 bar

Min Lufdruck: Pmin =2 bar

Schalldruck: (dBA) =64 +2 re. CAGI-PNEUROP
Testcods

Schwingung: (m/fsec?) = <25 re. 1SO 8662

Gawicht = 0.21kg.

Zubehor

Eine grofle Auswahl von Zusatzieilen ist erhélllich und ein
gesignetas Teil sollie vom Desoutter Katalog ausgewéhi

BEDIENUNG

Werkzeug mit defn richtigen, eingesstzten Zubehér an Luftzufuhr
anschiisBen. Warkzsug am Motorgehéuss festhalten und in die
Befestigungsvorfichtung halten, die festgezogen werden soll; der
Motor l4uft an und Zieht die Befestigung bis zum gewlinschten
Drehmoment fast, das durch Regulierung der Spannung an der

*

| /\ WwaRNUNG

m VOR BENUTZUNG DIESES WERKZEUGS

DRUCKLUFTSCHRAUBENZIEHER (TEIL
NR. 37027.3) LESEN UND
VERGEWISSERN, DASS SiE VERSTANDEN
WURDEN.

BITTE SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR

Kupplungsfeder singestellt wurde. An diesem Punkt wird der
Innenantieb ausgekuppelt und die Luftzufuhr zum Motor abgestellt.
Um riicklaufige Drehung einzustellen, Ricklaufknopf driicken,

entsprechend drehen und einrasten lassan.

ANMERKUNG. Per Drehmomentregler funkfioniert bei
Ruckwartsdrehung nicht. Das abgegebene Drehmoment entspricht
bai Riickwértsdrehung dem Motor-Stillstandsmoment.

Kupglungsfeder

Farhe Tell-Nr. Werkzeug-Drehzahl Drehmomentberelch

Blau 280413 1300 40-80 Nem (3,5-5,2 [bf.in}

Blau 280413 700 & 400 40-80 Nom (3.5-7.0 [bL.in)

Grin 280423 1300, 700 & 400 15-50 Nom (1.3-4.3 [bf.in)

Aot 280433 1300 700 & 400 5-20 Nem (0.5-1.7 Ibllin)

Nur Zubehdr

Gelb 301723 1300, 700 & 400 3.5-8 Nem {0.37-0.7 Tblin}

Natur 280443 1300 700 & 400 2-5 Nem (0.17-0.5 Bilin}
WARTUNGSANLEITUNG

1. Warlung ist in Absténden von 1000 Stunden Benutzung
curchzufiihren.

Sémtliche Drehmomentzahlen £10%

O-Ringse, Lager und Rotorhlétter je nach Bedarf auswechseln.
Beim Entsorgen von Teilen, Schmiermittefn, usw. daftir
sorgen, dai3 die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden.

INPIRY

5, & Zeigt Richtung, in der auseinandergenommen wird,
6. Angegebene Drehmomentwerte gelten fiir Zusammenbau.

ABSCHLUSSKAPPE BIS ZUR 0.3
GEZEIGTEN ZAHL IN PFEILRICHTUN(:-_’I |4_0_2

“A"IN LAGERGEHAUSE DRUCKEN,

27662

DIESE ZAHL GILT AUCH,
NACHDEM LLAGER AUF
ROTOR GEDRUCKT WURDE.

ooz 1

© Copyright 1995, Desoutter, Towe i
GroBkritannien.
Alle Rechte varbehatten Unbefugtes Verwenden oder Kopleren des Inhalts
bzw. von Teilen des Inhalts st verboten, Dies giit insbesondere 1Gr
Warenzeichen, Modellbezeichnungen, Teilenumrmnernt und Zeichnungen.
Nur die zugelassenen Ersatzleile verwenden. Schiden oder
Funktionsstérungen, die durch die Verwendung nicht zugelassener
Ersatzieile entstehen, sind von der Garantieleistung und der Produkthaftung
ausgeschiossen.

™
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STATEMENT OF USE

Product is designgd for installing and removing threaded fasteners
in wood, metal and plastic

GENERAL Hecnom‘mended inlat hose
' [-- o

P g [
; . ! Imm
t
1
I Pt O -—I
Lubrication | - 2m
Cormrect lubtication is vital for the maximum performance of the tool

and an aifline lubficator should be fitted i in the system down line of
the filter. Usa !SO VG15. =TT , me e
158733 = Molycote PGT5 273283 = BP FGOOEP
27662 =[SO¥G 15 208893 = Rocol M204G
273273 =BP Q5618

]

DATA

Msaximum air pregsure Pmax = 6.3 bar

Minimum air pressure = 2bar

Sound Pressure I;.g{vel (dBA) =64 =2 re. CAGI-PNEURCP Test
code

Vibration Level (mlsec*) = <25 re. SO 8662

Woaight = 0.21 kg.

Accessories |

A wids mnge of gguessories are available and a suitable jtem
should be sslacted from the Dasoutter Catalogue.

TORQUE RANGE
Cluteh epring i '
Colour Part No. Tool spesd Tonque range
Blue 280413 1300 40-60 Nem (3.5-5.2 IbL.in)
Blue 280483 700 & 400 40-80 Nem (3.5-7.0 Ibf i)
Gresn 28p0ak3 1300, 700 & 400 15-50 Ner (1.3-4.3 IbLin}
Red 280453 1300 700 & 400 520 Nem (0.5-1.7 Ibf.in)
Accessorles only : b
Yelow | 301723 1800, 700 & 400 | 358 Nem (0.34-0.7 it im)
Naturst | 28 1300 700 & 4G0 2-5 Nem {0,17-0,5 ibk.in)

A WARNING
BEFORE OPERATING THIS TOOL,

READ AND UNDERSTAND PNEUMATIC
SCREWDRIVER SAFETY INSTRUCTIONS
PART NO. 37027.3

OPERATING

With the correct accessory fitted connect the tool to the air supply.

Grip the tool around the motor casa and prass the tool into the fixing

that is to be lightened; the motor will start and fighten the fixing to

the required torque set by adjusting the tensions on the clutch

spring. At this point the intemal drive is disengaged and the air to

the motor cut off, -

To engage ravarse mtatron press the reverse butlon and rotate it to

lock in position.

NOTE. The torque control doss not function in reverse,the torque
output in reverss equals motor stafl torque,

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1 Service should be carfied out at infervals of 1000 hours' use.
2  Alltorqus figuras £ 10%.
3  Replace as necessary all ‘O’ rings, bearings and rotor blades.
4 When dispesing of components, [ubricants, etc ... ensure that
5 the relevant safety procedures are carred out.

) Indicates direction of dismantling.
€  Torque values stated are for assembly.

END CAP TO BE PRESSED INTO
BEARING HOUSING 1N DIRECTION OF
ARROW ‘A" TO DIMENSION SHOWN

273263 \ \

= S

THIS DIMENSION TO APPLY
AFTER BEARING IS PRESSED /

ONTO ROTOR
oozs 1=

e ng e

© Copyright 1995, Desoutter, -
All rights reserved Any unauthorized use or copying of the contents or
part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model
denominations, part numbers and drawings.

Usa only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the
use of unauthorized parts is not covered by Warraniy or Product

Liability.

Desoutter Limited

Printed in England
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2A89-A Assembling the tool / Zusammeiu des Gerites/ Assemblage de @util
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Setting the push-rod ® Ajuste do tirante

Gonnett the tool to.the air line so that the valve seat Ligue a ferramenta & finha de ar de forma que a
{A} Is seated, then measure the profrusion of the sexle da vdlvula {Al] fique assentada, enfdomega a
push rod, protuberdncia do tirante.

Oblenha as dimensbes especiiicadas afustando a
posigio da esfera no conjunto de tirante e esiera
{B}, 0 qual em um passo de 0,35mm.

@ Regolazione dell'asta di spinta
Regolazione dellasta di spinta Culledgare {atirezzo
allaTinez dell'arla di modo cha 1a sede (A) della
valvola & In seda e quindi misurare [a sporgenza

Obtain the specified dimensions by adjusiing the
position of the ball an the push rod and ball
assembly {B) which has 0.35mm pifch.

Schubstange einstelien

Werizeug an Luitleitung anschliefen, so dal
Venlilsitz (A} eingeschlifien is, dann
hervorstehenden Tell der Schubstange messen.
Die vorgeschriebenen MaBe sind durch Regulieren dell‘asta < spinta,

der Kugellage auf der Schubstange/Kugel- Le dimensionl specificate si ettengono regolando la
Anordnung (8) erféltich. Ofe Stefgung betragt sfera dell'assieme asta-sfera (8] che ha un passodi
0,35mm. ’ 0,35mm.

Réglage du piston de poussée

Connecter loulll 4 la prise d'air afin que le siége de ig;::ﬁ?:mﬁ?amgﬂ‘:‘ “

la valve (A} soit en en place, mesurer ensuite la €lvay oY B0T TG Kot [EETd PETPRATE

v npacloxr oty maThpeg plipbog

Eoﬁe-a-l'aux du piston.
es gimensions spécifiées sont cblenues en
ErmryxaveTE TIg Siaotaae; Twy
npofiaypapuy B To va puBIITETE TV

ajustant [a position de [a bllla sur Pensermble formé
pat fe piston de poussée et ja bille (B) qui 2 un pas B T nMATR Rdva Ty waThRIOG
piiRSog xac uc v pUBuon TS vnilgg

de 0,35mm,
{B} 1 oriofa £xer 0.35mm rilon

Alustar la barre de presidn
Conectar la herramienta a [a inea de aire de tal De drukstang afstellen ‘
C:) Slutt het gereedschap aan op de luchtleiding zodat
de klepzitting {A) gesloten /s, meet daarna hoe var

manera que el aslento de la véfvula (A) esté
asentada, entonces medir la pretubzrancta de la
de drukstang vilsteekt.
De gewanste afmetingen kunnen verkregen worden

barra de presidn,

Obtener las ditmenslones espacificadas ajustando fa
doar de positie van de drukstang-en
kogetsamenstelling (B} dle een steek beaft van

Eosiclén de |s bola en’a ensarnbladura de hola y
iela (B} el cual tiene 0.35tmm de paso.,
0.35mm, af te steflen.

Stadstangens indstiin,

Koble veerkiojet il lufttiifarselen s4 ventilsaadet {A)
er pé plads og mal stedstangens fremspring.
Opné de angivne siarelser ved at justere
Placeringen af kuglen p4 stedstangen og
kuglasamlingen {B) der har en virkel af 0,35 mm.

® A'innstille skubbestangen

Koble verideyet il luftladningen siik at ventisetet
{A) sitter pé plass, deretter mdal skubbsfangens
remspring.
Oppna de anskede dimensjonena ved & justers
kitlens posision pa ventilstelstanget og
kulgnmteringen {B) som har tannavstand pa
0,35mm,

@ Stotstangans instalining;
Keppla varktyget till iuftif@rsen s4 atl ventillagret
g\Lar pé plats. Mat sedan stitstangens utspring.
thll anvisade storiekar genorn atf justera laget av
kulan p4 stétstingen och kulsamlingen (B) som har
en 0,35 mmvinkel. .

@ Tyontétangon asettaminen
ytke ter imatinfaan siten, eitd ventfiilin istukka [A)
aseftuu paikeilleén, [a mittaa sitten tydntétangon
asiintydiyvdn osan pitils.
Madritetyt ulotfivuudat saadaan s34Ermala kyufan
asenioa lydntbrungolla ja kuulalaitteistolla (B) jonka
kierteen nousy on 0,35mm.
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2A89-A ﬁearbox Parts List / Getriebe Te.iste / Boite F de Vittesse Liste d‘iéces

ltem Parto  Qty 1300 RPM

Ps. Nr. Te{! Nr.  Menge
Mo, Articls  Béférsnce Qts
: it

1 281273 1
(1300 RPM)
(400 RPM)
281283
(700 RPM)

2 280673 3

O o0 B 700 RPM 1 2. 3 4
3 280713 3
4 289243 1
(1300 RPM) T
(400 RPM)
281253 |
(700 RPM)
. _

5 280683
(1300 BPM)
| (400 RPM)

280763 1 2, 3
o0 o 400 RPM 4
6 281253 1
(700 RPM)
281263 —_— A
(400 RPM)
7 280763 3 ;
(700 RPM) =

{400 RPM)

8 280603
9 280753 1

(1300 RPM)
280743 1

(700 RPM)

(400 RPM)

f

9

\Z

3
\
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Kﬁvrréma;;ﬂxonus

Tamé tuote on tarkoitettu kiytettavaksi kierteisten kiinnittimien
asentamiseen puuhun, metalliin ja muoviin sekd niiden
imottamiseen, |

YLEISTA E Suositettu tuloletku

‘ @_ 3amm J
; '

— -

2m

|
Voitelu

Asianmukainen veitefu on ehdottoman tarke&a tySkalun maksimin
suorituskyvyn takaamiseksi, ja iimalinjan voitslulaite on asennetiava
suodathrnlen jarjestelman alastulolln]aan Kayla IVG1E.

N A It R 158733 =
Molycote PG?S 27.'3283 = BP FGODEP
208893 = Rocol M204G 27662 =1SO VG 15
278273 = BP Q5618
TEKNISET TIEDOT

Suurin iimanpaine Pmax =6,3 bar.

Minimi iimanpaine Pmin =2 bar.

Agnenpainataso [dBA) =64 =2 Viite: CAGI-PNEUROP -

testikoodi

Vardhtelytaso (ma’s’) = <25 Viite: ISO 8662

Paino : = 0.21 kg.

VAANTOVOIMA-ASTEIKKO
Kﬂidrnen Jous} R
VA Osar! no Laftteen nopets V&SntSvolma-asteikio
Sininen 280413 1300 40-80 Nem (3.5-5.2 [bt.in)
Sininen 280413 700 & 400 40-60 Nem (3.5-7.0 Ibf.in}
Vihred 280423 1300, 700 & 400 1550 Mo {1.3-4.3 Ibt.in}
Punainen | 280433 1300 700 & 400 5-20 Nem (0.5-1.7 [bf.in)
Valn lisAlaittest 5
Keflamen | 301723 4300, 700 & 400 3.5-8 Nem (0.31-0.7 IbL.in}
Luonnonvari| 280443 1300700 & 400 2-5 Nem (0.17-0.5 Ib.in}

] /\ VAROITUS

TUTUSTUY PERUSTEELLISEST!
PNEUMAATTISEN RUUVITALTAN
TURVACHJEISIIN, OSANUMERO 37027.3,
ENNEN TAMAN TYOKALUN KAYTTAMISTA.

Lis#varusteet

Laaja valikoima lisélaitleita on saatavissa ja sopiva osa pitdisi valita

Dasoutter Cataloguesta.

KAYTTO

Asaenna ty&hén sopiva lisvaruste tydkaluun ja kytke se sitten

iimafinjaan, Tartu tydkaluun moottorikotelon kohdalta ja paina terdd

kiinnittimeen, jota halutaan kirist&a: moottori kdynnistyy ja kiristas

kiinnittimen haluttuun kireyteen, jonka asetus suoritetaan saaEmalld

kytkimen jousta. Téssé vaiheessa sisdinen kéytin on kytketly pois

toiminnasta ja fimansy&ttd mootterin on katkaistu.

Py&rimissuunta vaihdetaan painamalla vaihtopaintketta ja

kagntamalld se [ukittuun asentoon.

HUOM. Vaantsvoiman s&&t6 i foimi vastasuuntaan: kidnteinen

vaintévoima v a s taa moottorin seisontatorsiota.

HUOLT-OHJEET

1. Huolto suoritetaan 1000 kayitétunnin valein.

2. Kaikld vésintovoima-arvot =10%.

3. Vaihda kaikki O-renkaat, [aakerit ja roottorin siivet tarvittaessa.
Katso huoltosarjoja.

4. Huolehdi asianmukaisten urvatoimenpiteiden noudatiamisesta
komponentteja, voiteluaineita yms, havitettiessa,

5. ) Osoittaa purkamissuunnan,

6. lImoitelut vaantGvoima-arvot koskevat kakoamista,

KANSI PAINETAAN 0.3
LAAKERIKOTELOON NUOLEN ‘A’ —"l }‘— 0.2
SUUNTAAN OSOITETTUUN

ETAISYYTEEN.

273283 \

; NN \\\\\\

'

27662 \\V \
TATA ETAISYYTTA &
KAYTETAAN, KUN LAAKERI ' /
ON PAINETTU ROOTTORNN. ;

oos 1=~

© 1995 Desautter, - e

Kaikki ofkeudet piddtetddn.Sisallon tai sen osfen luvaton kayltd
tai kopiointi on kielfetty. Tama koskee erityisesti tavaramerkkeja,
mallimerkintdjd, osanumeroita fa piirustuksia.

Kayta ainoastaan alkuperuisia osia. Takuu taf tuotevastuu &i
kata muiden kuin alkuperaisten osien kayttsta aiheutunutta
vahinkoa tai vikaa.

Desortlorn

Desoutter Limited
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