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This is a DRYLINE tool designed to operate on a totally dry air linei.e.
one without any oil or water moisture.

DRYLINE tools can also operate on a lubricated or partly Iubricated air
line thus allowing easy interchangeability with existing instalfations. If
lubrication is required an air line Jubricator should be fitted down stream
of the filter. Use IS0 VG 15.

@ Sch mierung

Es handelt sich hier um ein DRYLINE Werkzeug, das dazu gedacht ist, an
einer vollkommen treckenen Luftfeitung zu arbeiten, d.h. eine Leitung
vollkommen ohne Of oder Wasserfeuchtigkeit.

DRYLINE Werkzeuge kénnen auch an einer geschmierten oder teilweise
geschmierten Luftleitung arbeiten, urid lassen sich dadurch lefchter
gegen vorhandene Werkzeuge austauschen. Ist Schmierung erforderlich,
ist efne Oler in Strémungsrichtung des Filters anzubringen. ISO VG 15
verwenden.

@ Lubrification

C'est un outil DRYLINE conqu pour travailler & partir d’une prise d'air
totalement sec, c'est & dire sans aucune graisse ou humidification.

Les outils DRYLINE peuvent également travailler & partir de prises d’air
lubrifié ou partiellement lubrifié, permettant ainsi une interchangeabilité
entre les installations en place. 5f une lubrification est requise, un
graisseur de prise d'air devra étre monté en aval du filtre.

Utilise 15O VG 15.

»
@ Lubricaciéon

Esta es una herramienta DRYLINE disefiada para su operacion en un linea
de aire totalmente seca, esta es una linea sin humedad alguna de aire ©
aceite.Herramientas DRYLINE también pueden operar en una linea de
aire lubricada o parcialmente lubricada, haciéndola facilmente
intercambiable con instalaciones existentes. Si se necesita [ubricacién, se
debe instalar un lubricador de aire después del filtro.

Usar 1SO VG 15,

@ Lubrificacdo

Esta € uma ferramenta DRYLINE concebida para funcienar numa linha
de ar totalmente seca, isto €, uma linha sem particulas de &leo ou de
&gua.

As ferramentas DRYLINE também podern funcionar numa linha de ar
lubrificada ou parcialmente lubrificada, tomando-as faciimente
intercambiaveis com instalagSes existentes. Se for necesséria
tubrificaciio, deve ser instalade um jubrificador de linha de ar a jusante
do filtro. Use [SO VG 15.

O,

Questo & un attrezzo DRYLINE (linea asciutta) progettato per funzionare
st una linea d’aria completamente asciutta, vale a dire senza particelle di
acgua o di olio.

Gli attrezzi DRYLINE possono anche funzionare su una linea [ubrificata o
parzialmente lubrificata e questo permette una facile intercambiabilita
negli impianti gia esistentl. Se la lubrificazione & richiesta, il ubrificatore
delta linea d'aria doviebbe essere installato a valle del filtro,

Usare 1ISO VG 135.

Autd eival éva epyaieio DRYLINE tou £xst oxediootsi yia va
Asttoupyel pe wa andhuta Eepn SEoun agpog . 1.y xupiq
kavéva [xvog uypagiag, vepoo, 1] Aadiot

Enfong ta spyaAéla DRYLINE éxouv Tnv Suvatdtnta va
AELTOUPYOUV OF LG OMKAX T] LEPIKAG Yeaoaplopévi] SEopun
agpog, SNou Toug EMTPENEL Thv eUKOAN evaiiayr] toug oTig
118N UNIAPXOVTEG EYKATACTWITE(S. Av Xpewaotel Almavon, £vag
Amnavtric dEoung aépog HMopei va mpooapuootei HETA T0
PiATpO.

Lubrificazion

Aimavon

Smering

i

Dit is DRYLINE gereedschap dat ontworpen is orn door geheel droge
lucht in werking te worden gestefd, d.w.z. olievrije of voechtvrije lucht.
DRYLINE gereedschap kan ook in werking gesteld worden met
gesmeerde of gedeeltelijk gesmeerde lucht en kan daardoor gemakkelijk
verwisseld worden met bestaande inrichtingen.

Monteer een luchtleidingssmeerinrichting achter het filter indien
smering nodig is.Gebruik ISO VG15.

Smering

Dette er et DRYLINE veerktef evnet at fungere med fulsteendigt ter
lufttilfarsel, d.v.s. uden ofje eller fuktighed.

DRYLINE vaetktej kan ogsa fungere med smord eller til dels smord
Iufttiffersel og er saledes let udskiftelig med forhandenveerende anlzeg.
Hvis smaring beheves, ma en luftslangesmereapparat monteres mellem
filter og veerkts]. Brug IS0 VG 15.

Smering

i

Dette er et DRYLINE-verktey som er beregnet pa & fungere med en
fullstendig tem luftledning, dvs uten fuktighet, det vaere seg olje efler
vann.

DRYLINE-verktey kan ogsa fungere pa en smurt eller delvis smurt
luftledning, og er derfor lett utskiftbare med eksisterende anlegg. Hvis
luftiedningen trenger smaring, skal smaringen anbringes etter filtereti
luftretningen. Bruk {30 VG 15.

Smérjning

i

Detta ar ett DRYUNE verktyg som &r avsett att fungera enbart med helt
torr lufttillférsel, d.v.s., utan nagon som helst olja eller fuktighet.
DRYLINE verktyg kan dven anvandas med smord eller delvis smord
fufttillférsel ach kan darfor 4t utbytas med forekommande
installationer. Om smérjning &r nddvéandig bér en luftburen
smérjapparat installeras mellan filter och verktyg. Anviéind 15O VG 15,

Vaitelu

i

Tama terd on KUIVALINJATOIMINEN, joka on tarkaitettu toimimaan
taysin kuivaan ilmafinjaan kytkettynd, ts. ilman Sliyé tai velta.
KUIVALINJATERIA voidaan myds kiyttas voideltuihin tai osittain
voideltuihin iimalinjoihin kytkettyna, jolloin tyévalineiden vaihto jo
olemassa olevien asennusten kesken on mahdollista. Jos voitelua
tarvitaan, ifmalinjan voitelulaite pitéa asettaa suotimen alzpuolelle. Kayta
IS0 VG 15 -voiteluainetta.
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Verklaring betreffende geluids- en trillingswaarden
Gefuidspeil (dBA) = 73 + 2 volgens de CAGI-PNEUROP testcode
Trillingsbereik {m/s?) = < 2.5 zie. IS0 8662/1

Deze opgegeven waarden zijn verkregen tijdens laboratorium type-
testen volgens de bovengencemde normen, en zijn niet geschikt
voor gebruik bij tisicoanalyse. Gemeten waarden kunnen in
individuele werkomstandigheden afwijken van de opgegeven
waarden. De werkelijke waarden en risico's waaraan een individuele
gebruiker wordt blootgesteld zijn onder meer athankelijk van: dej
werkwijze, het werkstuk, de werkomgeving, de blootstellingsduur
en de fichamelijke conditie van de gebruiker.

Wij, Desoutter, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor,
de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden, in plaats
van waarden die overeenkomen met de werkelijke blootstelling, bij
een individuele risicoanalyse van werkomstandigheden waarop wij
geen invloed hebben.

Lyd og vibrasjons deklarasjon'

Lydtrykksniva (dBA) = 73 + 2 ref CAGI-PNEUROP Test Kode
Vibrasjonsniva (m/s?) =< 2,5 ref IS0 8662/1

De oppgitte verdiene er laboratorieverdier i henhold til nevnte
standarder og er ikke adekvate for bruk i risikovurderinger, Verdier
malt pa den enkeite arbeidsplass kan veere heyere enn de oppagitte
verdiene. De aktuelle eksponeringsverdier og individuell skaderisko
er unike og avhenger av maten brukeren arbefder pa, arbeidsstykket
og arbeidsplassens utforming, savel som eksponeringstid og
brukerens fysiske kondisjon.

Vi, Desoutter, kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved bruk
avoppagitte verdier, istedet for aktuelle eksponeringsverdier, i en
individuell risikovurdering av en arbeidssituasjon utenfor var
kontroll.

Lausunto koskien ilmoitettuja melu- ja térindarvoja
Ljudtrycksniva (dBA) = 73 + 2 re CAGI-PNEURCP Test Kodex
Vibrationsregister (m/s?) = <2.5 re S0 8662/1

Daessa dekfarerade varden har erhéllits vid typtestning i laboratorium
enligt angivna standarder. De &r inte avsedda fér anvindning vid
riskbeddmningar. De véirden som erhalles vid matning pa enskilda
arbetsplatser kan vara htgre dn dessa deklarerade viarden. De faktiska
exponeringsvirdena och den risk f&r skada som en enskild anvéndare
kan utsdttas fér dr unika. De beror pa anvindarens arbetssatt,
arbetsstycket och utformningen av arbetsplatsen samt av
exponeringstiden och anvéndarens fysiska férutsdttningar.

Vi, Desoutter, kan inte goras ansvariga for konsekvenserna av att
anvanda deklarerade varden vid individuella riskbedémningar,
eftersom vi inte har ndgon mojlighet att utéva en fortldpande
kontroll av {érhallandena pa berdrda arbetsplatser.

Lyd og vibrations deklarationer

Y
Lydtrykniveau (dBA) = 73 + 2 re CAGI-PNEUROP Prove

Vibrationsniveau (m/s?) = <2.5 re 15O 8662/1

Disse deklarationsveerdier er opnaet ved malinger pa laboratorie i
overenssternmelse med de opstillede standarder og er ikke direkte
anvendelige tit risikovurderinger. De malte veerdier pa dep
individuelle arbejdsplads kan siledes godt vaere hejere end de
deklarerede veerdier. De aktuelle Tyd - og virationsbelastninger som
pavirker brugeren er afhaengige af den made brugeren arbejder
pa, emnet der arbejdes med og arbejdspladsens indretning savel
som exponeringstid og brugerens fysik.

Vi, Desoutter, kan ikke drages til ansvar for konsekvenserne af at
anvende de deklarerede veerdier i stedet for at anvende de veerdier
som afspejler den aktuelle belastning malt p& arbejdsstedet og som
skal ligge til grund for risikovurdering af en arbejdssituation som vi
ikke har kontrol over.

Lausunto koskien ilmoitettuja melu- ja tarindarvoja

Aznipaineen taso (dBA) = 73 £ 2 viite CAGI-PNEUROP Testikoodt
Varindetdisyys (m/s) = <2.5 viite 150 8662/1

Imoitetut arvot perustuvat laboratoric-cloissa sucritettuihin,
standardien mukaisiin mittauksiin Ja ne elvat sovellu riskitason
henkilkohtainen teveysriski ovat yksilSliisid ja rifppuvat kdytajin
tybtavasta, tydkappaleesta ja tySpaikan suunnittelusta sekd
altistusajasta ja kdyttajan fyysisestd kunnosta.

Desoutter ef vastaa mahdollisista seurauksista, mikali iimoitettuja
arvoja kdyetddn riskin maérittimiseen todellisessa tyStilanteessa
tapahtuvaa, yksilollista altistumista varten olosuhteissa, jotka eivit
ole valvonnassamme.’

Ak nepl Bomifov wou xpodaoudy
Eninesa @opiBou {¢BA} = 73 £ 2 re CAG-PNEUROP Test code
Entncta dovhoenc (M) = <2.5 re SO 8662/1

Ovtupde v Shdvovear elfgBrioay pe £QyaoTQuakol Thmow petgioes, ot
TUERIQEHICT] JE TOUS Qvagegiuevous XaBmEs xak dev Bewgoivia enopEls
va yenowonemBoty i Ty extipnom wvdirvaov, Turde wov petpdrveas o8
Sipdporg xwpovs egyeciog eivat mBavdy va siven wmhdTeges ol autés
nou Snhdvovion. Ou onxig T wo o xiviuvog Bhdfng otov oncio
s:crlgen-:m evag xqﬂafr]ggiﬁm uofru e wa eEagudrvtas and Tov 1pdno
EgyooLes, 1o avaxelpevo spyaaias, Tov ayediaoud wov xooov EQYCOUIS
druwe eriong Tov edvo exLORS Ok TV UV RITECTaCT TOU IO,

Eusig, Desoutter, dev sivar duverdy va SzopnBoipe uastbuyoLypa ag
O'#VEJ'IEI.ES and v xgion v defmhmpevay Tpdy, avil v oy
GYIETQOCWEVOVY T tpayporte] Exdron oe wiviuvo, ot xipo egyaoiag
tou omotoy Sev elvat Suvatdy va Exovpe Tov EAeYNO-
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Noise and Vibration Declaration Statement

Sound Pressure Level (dBA) = 73 £ 2 re. CAGI-PNEUROP Test code
Vibration Level (m/s9) = <2.5 re 150 866211

These declared values were obtained by laboratory type testing in
compliance with the stated standards and are not adequate for use
in risk assessments. Values measured in individual work places may
be higher than the declared values. The actual exposure values and
risk of harm experienced by an individual user are unique and
depend upon the way the user works, the workpiece and the
workstation design, as well as upon the exposure time and the
physical condition of the user.
i

We, Desoutter, cannot be held liable for the consequences of using
the declared values, instead of values reflecting the actual exposure,
in an individual risk assessment in a work place situation over which
we have no control.

Gerdusch- und Vibrationsangaben

Schalldruck: (@BA) =73 1+ 2 re. CAGI-PNEUROP Test code
Vibrationen {m/s?) =< 2.5 re. ISO 866211

Diese Werte wurden Im Labor durch Typprifungen gemaf den
angegebenen Notrmen ermittelt, sie sind nicht brauchbar zur Ristko
Abschétzung. Werte in der individuellen Arbeitsumgebung kdnnen
h&her als die angegebenen sein. Die tatsdchlichen Werte und die
Schadensrisiken, denenman ausgesetztist, sind stets unterschiedlich
und beruhean auf der Art, wie man arbeitet, auf der Beschaffenheit
des Werkstiicks, auf den Gegebenheiten des Arbeitsplatzes sowie
auf der Belastungszeit und der Kondition des Benutzers.

Wir, Desoutter, kdnnen nicht fiir die Konsequenzen verantwortlich
gemacht werden, die entstehen konnen aus der Verwendung der
angegebenen anstatt der zu ermitteinden Werte entsprechend der
tatsachlichen Belastunq gem#R einer individuellen Risiko-
Abschitzung der Arbeitsumgebung, die wir nicht beeinflussen
kénnen.

Declaragao de nivel de ruido e vibragtes

Nivel de presso do rufdo (dBA) = 73 £ 2 ref.Codigo de ensaio
CAGI-PNEURQP

Alcance de vibragiio (m/s?) = < 2.5 re. 150 8662/1

Os valores declarados foramn testados em laboratéric de acordo com
os standards e nao estdo adequados para o uso de determinados
riscos. Medicdo de valores em local de trabalho individual talvez
sejam maiores do gue os valores declarados. O valor exposto e risco
de dano por um utilizador & Uniko e depende da sua utilizagdo, peca
e local de trabalho, assim como de intempéries e condigSes fisicas
do utilizador.

N&s, Desoutter, ndo poderemos ser responsavel pelos valores
expostos num determinado bcai de trabalho onde ndo temos

controlo.

Rapport de declaration des niveaux de bruit et vibrations

Niveau de Pression Senore (dBA) = 73 + 2 ref CAGI-PNEUROP
Test code

Limnites de vibration (m/s?) = < 2.5 ref. IS0 8§662/1

Ces valeurs sont mesurées par un laboratoire d'essals conformément
aux notmes en vigueur; en aucun cas elles ne peuvent &tre utilisées
pour I'évaluation des risques. Les valeurs mesurées en travail peuvent
&tre plus elevées que les valeurs declarées, Les valeurs réelles
d'exposition et les dommages physiques résultant de I'expesition
aux vibrations sont spécifiques et dependent de la fagon dont
F'utilisateur travaille, de la pigce travaillée et de sa forme, ainsi que
du temps d'exposition et des capacites physiques de l'utilisateur.

La Societe, Desoutter, ne peut étre tenue pour responsable des
dommages causés par des niveaux réels plus €léves que les niveaux
déclarés, n'ayant elle-mé&me aucun contrdle sur ['utilisation des

machipes.

Declaracion sobre ruido y vibraciones

Nivel de presidn sonera (dBA) = 73 £ 2 re. CAGI-PNEURCP Caodigo
de ensayo.
Banda de vibraciones (m/s?) = < 2.5 re. ISC 8662/1

Estos datos que se declaran se obtuviercn en pruebas de laboratorio
de acuerdo con los estindares indicados, y no son apropiados para
usar en la evaluacin de riesgos. Los valores que se midan en puestos
de trabajo individuales pueden ser superjores a los declarados. Los
datos reales de exposicidn y el riesgo de dafios que puede sufrir un
operario concreto son Unicos y dependen de la forma en que o
operario trabaja, el disefio de [a pieza de trabajo y del puesto, asf
como el iempo de exposicién y las condiciones fisicas del operario.

A nosotros, Desoutter, no se nos puede considerar responsables de
las consecuencias de usar los vaiores declarados, en vez de los valores
que reflejen la exposicién real, en la evaluacion de los riesgos
petenciales de un puesto de trabajo sobre ef que no tenermos control.

Dichiarazione dei livelli di rumorosita e vibrazioni

Livello di pressione sonora (dBA) = 73 £ 2 come de CAGI-
PNEUROP

Livello di vibrazioni {m/s?) =< 2.5 come de 1SC 8662/1

{ livelli dichiaratf sono ottenuti da prove di laboratoric secondo le
normative vigenti, ma non possona essere utilizatf come valutazione
di rischio, I livelli misurati in differenti ambienti di lavoro possono
risultare pil elevati rispetto a quetli dichiarati. Gli effettivi livelli di
esposizione e di rischio di infortunio sono propri di ogni singolo
impiego e dipendono dal modo d'uso da parte dell'operatore, dal
tipo di applicazione e dalla postazione di Javoro, cosi come dal
tempo di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'operatore.

Noi, Desoutter, non possiamo essere ritenuti responsabili delle
conseguenze derivanti dal considerare I livelli dichiarati anziché i
reali Hvelli di esposizione, in singcle valutazioni di rischio, nelle
situazioni di lavoro di cui non abbiamo alcun controllo.

Printed in England
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DECLARACAO DE UTILIZACAO BRUKSANVISNINGAR . . o KAYTTOTARKOITUS
Este produto foi concebido para instalar e retirar fixadores roscados em Verktyget dr avsett fOr att skruva i och avisigsna skruvgiingor i tr, metall Téma tuote on tarkoitettu kiytettiviksi kierteisten kifnnittimien

madeira, metal & plastico, N3o & permitido outro uso.
FUNCIONAMENTO -SCP-T-FAS

Com o acessotio comecio montado, ligue a feramenta ao abastecimento
de ar. Segure bem a feramenta e coloque contra o encaixe que serd
apertado e aperte o gatilho do acelerador. O motor ligara e apertard o
disposflivo ao binario {torque) comrecto ajustande a tensao da mola da
embraiagem. Neste ponto a propulsora itlema ¢ desenganchado e o
suprimento de ar ac motor é interrompkia.

Solte o gatilho do acelerador e ratire a farramenta do encaixe para que
posss ser reajustada.

A : ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR ESTA FERRAMENTA, DEVE LER E COMPREENDER
AS INSTRUCOES DE SEGURANGCA DA CHAVE DE PARAFUSOS
PNEUMATICA PECA NO. 37027.3.

@ BETJENINGSVEJLEDNING o
Verktejet er avset for at instaliere og fjerne befeestelser med gevind i trae,

metal og plastic.Anden brug er ikke tilladt

DRIFTSANVISNING -SCP-T-FAS

Koble vaerkisfet till luftiferselen ndr det riktige tibahar har monterets.
Tag fat | veerkio]et og tryk det mod del der skal strammes, og tryk pa
startarmen.

Motoren starter og De skal stramme til det enskeds vridningsmoment.
Dette indstilles ved at justere spzendingen pa Koblingsfiederen.

P2 et tidspunkt frigeres det indre drev, og [uften til motoren afbrydes. Siip
startiarmen og ffern vasrkisjet, for at det kan genindstille sig selv.

L)

VARELSE

LAES OG FERSTA SIKKERHEDSINSTRUKSERNE FOR PNEUMATISK
SKRUETRAKER DEL NC. 37027.3 INDEN DETTE VARKTE) BRUGES.

Printed in England

och plast. Ingen annan anvéndning far forekomma.

DRIFT -SCP-T-FAS

Koppia verktyget till fttillg&ngen nar det korrekta titibehdret har
monterais.

Girip verkiyget, som trycks mot det {aste som skall fastspannas, och
sedan tryck ned gasregleringsknappen.

Motorn starter och Du spanner fastet il det dnskade vridmomentet, vilket
installs genom att justera spanningen pa kopplingsfjadem.

Vid denna tidpunkt frinkopplas det inre drevet och luften il motom
avspins. Slapp gasregleringsknappen och lag bort verktyget fran fasiet
1Gr ati det skall kunna Aterstalla sig.

VARNING

| LAS OCH FORSTA SAKERHETSHNSTRUKTIONERNA FOR PNEUMATISK
SKRQ_VME]SEL RESERVDELSNUMMER 37027.3 INNAN DETTA VERKTYG
ANVANDS.

BRUKSERKL/ERING

Verktayet er beregnet pa 3 installere og flerne gjengeknyttere i tre, metall
og plast. Annet bruk erikke tillatt.

DRIFT -SCP-T-FAS

Med det kerreKle tibehar pa plass, koble verkteyst Uil luftforsyningen.
Gitlp verktayet og tryk det mot det tilbeher som skal spennes, og tryk da
gassknappen.

Motoren starter og Du skal spenne tifbeharet il ensket
vridningsmoment, som instilles ved & jusfere spenningen pa
koplingsflzeren. Ved denne tidspunkt {rigjeres det inre drev og luften til
motoren slenges av.

Los gassknappen og fjem verkigyet fra tlibeharet for & tliate at det
aiterstiller sig.

A ' ADVARSEL

BRUKEREN MA DU LESE OG FORSTA SIKKERHETSINSTRUKSJOMNENE
DEL. NR.37027.3 F@ZR BRUK AV DETTE VERKTGYET.

asentamiseen puuhun, metalliin ja muoviin sekd niiden irottamniseen.
Mikadn muu kéyattd ei ofe salfittu.

KAYTTO -SCP-T-FAS

Kytke tySkalu oikealia lisdlaltteella varustettund palneflmansyStdon. Taru
tySkaluun ja palna se Kirlstettivian kohteeseen [a paina k3ynnistysvipu
alas. Vaantdimomentin asetus tapahtuu kytkinjousen kKreyden saadali.
Moottori kdynnistyy ja kiristad kohteen vaaditueun vadntdmomentiiin.
Tassa valheessa limantulo motioriin kalkeaa.

Vapauta kynnistysvipu Ja irrola tydkalu kohteesta, jolloin se palautuu
perusvalmiuleen,

VAROITUS

TUTUSTU PERUSTEELLISESTI PNEUMAATTISEN RUUVITALTAN
TURVAOHIEISIIN, OSANUMERC 37027.3 ENNEN TAMAAN TYOKALUN
KAYTTAMISTA,

ANAKOINGZH MIA THN XPHEH TOY
O gycSiastie tou npolbyrog fywe yia va TV Toro8émeon kot apaipean
OVEIDEIGWY COIYKTNDWY (threaded 1asieners) (PI0es, mipabic) oe Liho.
weTaAAG Kat rthaeTikd. Asv EMTpéneTl GAAN XPaM TOU.
AEITOYPTIA -SCP-T-FAS

Agolt TonoBemel To owotd cEGpUL, CUVBEDTE T EPYOAEID LE
v nepoy) ofpa, Mdots To epvahelo ka oTp@ETE To gm guvbeon
nov 8a ouopyre kal MeoTe To Siewdm plscng.

0O xivnmipac Ba Eexivfiosl kel n cvBean Ba cucplytel amv
onatotevn clogiEn Tiou kaSopetal pe pition TG Tdong gt
cAQTNPLO TOU CUUTMKRTY.

AgpfioTe Tov DIoKOTTT plBoT|G Kol BYoATe To £oyahelo and
auvbeon. Ia va epmAaxel 1 aviiotpogn Kvion, YAOTEROTE ™
BaABida avTicTpopng KiVong OtV EVOAMIKTIKY BEOT.

A TIPOEIAOMOIHEH

MPIN XFHAIMOTTOM2Z TE AY 1O G EFEAAEIL, AIABAZTE KA
KATANDHETE TIZ OAHFIEZ AZPAAQYE XFHIHE MA TA
KATIABIAIA AEPOZ {MNEYMATIKA KATEABIAIA] PART No.37027.3
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DECLARATION D' UTILISATION DICHIARAZIONE DELL'USO

1l prodotio & stato progettato per inserire elementi filettati o toglierli da

STATEMENT OF USE
Product is designed for installing and removing threaded fasteners in wood, Le produit est congu pour fa pose et le retrait de fixations filetées sur bois,

metal and plastic, No other use permitted. métal et plastique. Aucun autre emploi n’est admis. parti di legno, metallo e plastica, Non deve essere usato per altro scopo.
OPERATING -SCP-T-FAS OPERATION -SCP-T-FAS FUNZIONAMENTO-SCP-T-FAS
‘With the comect accessory fitted, connect the 1ooi to the air supply. Grip the Lorsque I8l6ment correct est monts, connecter l'outil 2 la prise d'air, Dopo avera mentalo l'accassorio adalto, conneltere lutensile alfa sorgente
tool then press onto the fixing that is fo be tightened and depress the " : ot d'aria compressa. Impugnare i'utensile, esercitare pressiene sul dispositive
Prendre I'outfl et fappliquer sur lassemblage a serer puis appuyer sur le - A A
throttle control. levier de commande. La roiafi v riage de di fissaggio da serrare e premere sulla valvola di controlle. Il molore si
The motor will start and tighten the fixing to the required 1 10 on du moteur provoque le serrag avviera e serrera [ df fiivo di fissaggio con la coppia forcente rdchiasia
molor art and tighten ing uired torque sel by l'assemblage au couple pré-réglé par action sur ia tension du ressort ora | disposiiiv dl Tissagg PP y
adjusting the fension on the clulch spring. v 1 che viene confrollata regolando a tensione della molia della frizione.
I drive is di 4 and1 d'embrayage. D&s la couple atteint, I'entrAtnement est débrayé et A i 0 h | " ) ta. o Farl if mat
At this point the Internal 6 is disengaged and the alr to the molor cut off. Talimentation en air du moteur, coupée. Relacher lo Tevier ot dagager I'outi A questo punfo la trazlone [ntema viene slaccata, e l'arla per il motore
Release throtile control and remove tool from fixing 1o allow it to reset, de l'assemblags. It est de nouveau prat  lemplol interrotta. RMasciare 1a valvola di controlle e togliere dal disposhtivo dl
u . fissagygio 'utensile, per consentire a quest'ultimo di tornare alka sua
WARNING ATTENTION condizlone inizlale,
AVVISO
BEFORE OPERATING THIS TOOL, READ AND UNDERSTAND PNEUMATIC AVANT D'UTILISER CET OUTIL, LIRE ET ASSIMILER LES INSTRUCTIONS DE
SCREWDRIVER SAFETY INSTRUCTIONS PART NO. 37027.3. SECURITE POUR LE TOURNEV]S PNEUMATIQUE, PARTIE NO. 37027.3
’ - - PRIMA DI USARE QUESTO ATTREZZO S| VOGLIANO LEGGERE E
GEBRUIKSAANWIJZING VERWENDUNGSZWECK EQPIIE)!:E;.‘ERI% gl;ggr\;l DI SICUREZZA DEL GIRAVITE PNEUMATICO,
Het product is ontworpen om bevestigingsmiddelen met schroefdraad in Das Produkt ist zum Einbringen und Entfernen von Befestigungsschrauben - .
hout, metaal of kunststof aan te brengen of te verwijderen.Het toestel aus Holz, Metall unid Plastik konzipiert.Andere Anwendungen sind nicht MANIFESTACION DE USO
niet voor andere doefeinden gebruikt worden, erlaubt. o El producto ests disefiado para instalar y retirar corchetes rescados en
WERKING -SCP-T-FAS BEDIENUNG -SCP-T-FAS madera, metal y pléstico. No ests permitido ningiin otro uso.
Nadat de juiste accessolre gemonteerd ks moet het gereedschap op dg, Moitieren Sie das korrekte Zubehdniell und schlieen Sle das Werkzeug OPERACION SCP.T.-FAS
luchtlelding aangesloten worden. Aanzefter vastnemen en dan op aan e an die Luftzuthr an. Dann greffen Sie das Werkzeug, pressen es aui die Con el aproplado accesoric acoplado conectar la heramienta a la
trekken bevestigingsmiddel plaatsen en lrekier indrukken. De motor Befestigungseinhett, welche angezogen werden muls. Anschilefien acometida de alre. Agarrar Ia herramienta y a cantinuaclén presionar
wordt gestart en trekt het bevestigingsmiddel aan tot het gewerste betétigen Sie den Gashebel. sobre el lomillo que se vaya a apretar y accionar la palanca.
koppel, dat ingesteld wordt door afstellen van de koppelingveer Der Motor wird dann starten und die Befestigungseinheit auf das El molor arrancard y apretaré el tornillo al par requerido ajustando la
spanning. Op dit punt wordt de Inwendige aandrijving ontkoppeld en de erforderlich Drehmoment anziehen, welches durch Regullerung der tensi6n del muelle de embragus. En este momento, el mecanisma nterno
luchttoevoer naar de motor afgesioten, Trekker loslaten en aantreicker Spannung an der Kupplungsfeder elngastelit wurde. Der Innenaniriel» ist se desembraga y se corta ef afre al molor. '
van bevestigingsmicdel atnemen zodat hij gereset wordt. ﬁﬂtgﬁigglgs“%’;i :“Sﬁgeé‘:rfg;‘sﬁggg‘;y&zg‘:m ;“ng "é‘i";‘é’as Sot::;;lla palanca y retirar la heramienta del tomillo para permitlr que se
Werkzeug von der Befestigungseinhelt, so daf sle sich zuriickstellen restablezca.
WAARSCHUWING kann.
' A ADVERTENCIA
LEES £M BEGRIJP DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTAN VOOR WARNUNG »
PNEUMATISCHE SCHROEVEDRAAIERS ONDERDEEL NR. 37027.3, VOR BENUTZEN DIESES WERKZEUGS BITTE SICHERHEITSHANWEISUNGEN ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA, SE DEBEN LEER Y ENTENDER
VOORDAT DIT GEREEDSCHAP GEBRUIKT WORDT. FUR DRUCKLUFTSCHRAUBENZIEHER(TEILE. NR.37027.3) LESEN UND LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DESTORNILLADOR
VERGEWISSERN, DASS SIE VERSTANDEN WURDEN. NEUMATICO NUMERO DE REFERENCIA 37027.3

Printed in England Part No.455713 Issue 1 1.99 Page T of 2



o
SC Series Maintenance

Desotlo: | 94

INSTRUCTIONS DYENTRETIEN INSTRUCCIONES DE MANTENIMENTO
1. gne révision doit &tre effectuée & des intervalles de 1000 heures 1. Revisiones se deben llevar a cabo a intervalos de 1000 horas de
‘utilisation. uso.
Lors de [a commande de pitces de rechange, toujours citer e Al encargar piezas de recambio, siempre debe indicarse el
numéro de modgle de l'outillage, son numéro de série et [e nimera de modelo de la herramienta, su ndmero de serfe y el

numéra de référence de chague pigce de rechange. numero de la pieza de recambio.

Desoutter Limited Eaton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

MAINTENANCE INSTRUCTIONS
1. Service should be carried out at intervals of 1000 hours’ use,
Always quote tool model number, serial number and spare
art number when ordering spares.
2. Alt torque figures + 10%.
3. When disposing of components, lubricants, etc ...ensure that

the relevant safety procedures are carried out. 2. Tous les chiffres de mement £ 10%. 2. Los valores de par son +109%. i
4. Overmould should be wiped dean with a general 3. Pour se débarrasser de pitces, graisse, etc, s"assurer que les 3. Asequrarse que los procedimientos de seguridad son
rocédures de sécurité en vigueur sont appliquées. efectuados cuando se deshace de componentes, lubricantes,

purpose, non-aggressive degreasant. 4. Rlettoyer le collier rapporté

? V'aide d'un produit dégraissant etc,
courant non agressif.

4. Para limpiar la moldadura superfor pasele un pafio

A WARNING ) fwumedecido con un desgrasador de uso general suave.
NEVER CONNECT A PART ASSEMBLED TOOL TQ THE AIR SUPPLY. A ATTENTION A ADVERTENCIA
AL O AN TENT. THE NE [AMAIS RACCORDER UN QUTIL PARTIELLEMENT MONTE A =
PTFE MUST BE OBSERVED WHEN HANDLEING THESE RGTOR BLADES L'ALIMENTATION PNEUMATIQUE, NUNCA CONECTE LA HERRAMIENTA AL ALIMENTADOR DE AIRE ST NO ESTA
: - LES LAMES DE ROTOR DE CET OUTIL CONTIENNENT DU PTFE. COMPLETAMENTE MONTADA.

LAS ALETAS DEL MOTOR DE ESTA HERRAMIENTA CONTIENEN
PTFE. SE DEBEN OBSERVAR TODAS LAS RECOMENDACIONES
PARA LA SALUD Y SEGURIDAD RESPECTO AL PTFE CUANDO SE
MANEJAN ESTAS ALETAS DE MCTOR.

{1) DO NOT SMOKE.

f 1{2) MOTOR COMPONENTS MUST BE WASHED WITH CLEANING
FLUID AND NOT BLOWN CLEAR WITH AN AIR LINE.

LES RECOMMANDATIONS NORMALES POUR LA SANTE ET LA
SECURITE AU SUJET DES PTFE DOIVENT ETRE CBSERVEES
LORS DE LA MANIPULATION DE CES LAMES DE ROTOR.

(3) THE SILENCER MUST BE REPLACED WHEN DIRTY, DO NOT CLEAN 1) NEPAS FUMER 1) NO FUMAR
AND RE-USE. 2) :_LLESI SEIEESE% B%%?XE%%?RE’E%LE&F&%%E% "}\‘{JE‘%%’N 2; LOS COMPONENTES DEL MOTOR SE DEBEN LAVAR GON
(4) WASH HANDS BEFORE COMMENCING ANY OTHER ACTIVITY DAIR N LIQUIDO LIMPIADOR Y NO SOPLAR GON UINA LINEA
3) LE SILENGIEUX DOIT ETRE REMPLACE LORSQUIL EST 3) EL SILENGIADOR SE DEBE CAMBIAR CUANDO ESTE
WARTUNGSANLEITUNG e VER LG MAINS AVANT S O DR A s MANDG ANTES D EMPEZAR
o Wartung st in Abstanden von [000 Stunden Benutzung M SELAVER LES MAINS AVANT DE COMMENCER TOUTE ) SUALGUIER OTAA ACTIVIDAD.
UTCH ren.

ONDERHOUDSINSTRCTIES N i INSTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

1. Onderhoud moet na elke 1000 bedrijisuren uitgevoerd worden. 1. Si dovrebbe eseguire un servizio ogni 1000 ore di uso.
Bij bestelling van reserveonderdelen geef altijd Nell'ordinazione di ricambi citare il numero di modello
modelnummer, volgnummer en reserve onderdeelnummer dell’utensile, il numero di matricola e quello di cataloge del pezzo.
van het werkiuig op. 2. Tuttii valori di coppia £10%. i

2. Alle aanhaalkoppels zijn £10 %. L 3. Quando si eliminanc component], lubrificanti ecc., assicurarsi

Neemn de desbetreffende vefligheidsvoorschriften in acht wanneer che le relative procedure di sicurezza siano osservate.

onderdelen, smeermiddelen, enz. worden weggegooid. 4. L'esterno dellimpugnatura formata dovra essere pulito

Wrijf de draajklem rond het handvat schoon met een passandovi un panno inumidito con une agrassante non

algemene, niet bijtende ontvetter. corrasivo per uso generale. ‘

" WAARSCHUWING & A AVVISO &

Bei der Bestullung von Ersatzteilen, bitte immer angeben:
Typennummer der Bohrmaschine, Werknummer und
Ersatzteilnummer.
2. Samtliche Drehmomentzahlen £10%
3. Beim Entsorgen von Teflen, Schmiermitteln, usw. dafir
sorgen, dal die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen
etroffen werden. 3.
4. Das Gehéuse sollte mit einem hammlosen Allzweck-Entfetter
sauber gewischt werden. 4,

A WARNUNG

A

NIEMALS EIN NiCHT VOLLSTANDIG MONTIERTES WERKZEUG MIT DER
DIE ROTORBLATTER DIESES WERKZEUGS ENTHALTEN PTFE. BEI PERLT EEN ONVOLIEDIC GEMONTEERD APPARAAT NOOIT OP DE NON COLIEGARE MAI L'ALMENTAZIONE ARIA ALL'ATTREZZO MONTATO
HANDHABUNG DIESER ROTORBLATTER SIND DIE UBLICHEN -

DE ROTORSCHOEREN IN DIT GEREEDSCHAR BEVATTEN LE PALE DEL ROTORE DI QGUESTO ATTREZZO CONTENGONO

ANGBARE GEZONDHEIDS- EN

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FUR PTFE ZU PTFE. NEEM DE G
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MBT. PTFE IN ACHT TIJDENS

PTEE. SI DEVONC PERCIC' OSSERVARE LE NORMALIT

BEACHTEN. ,
RACCOMANDAZIONT SULLA SALUTE RIGUARDANTI | MATERIALI
1) NICHT RAUCHEN ) DE BEHANDELING VAN DEZE ROTORSCHOEPEN. PTFE QUANDO SI TOCGANO LE PALE DEIL ROTORE.
2) MOTORTEILE MIT REINIGUNSMITTEL SAUBERN UND NICHT 1) NON FUMARE
) 2) BEINIG DE MOTORCOMPONENTEN MET 2) | COMPONENTI DEL MOTORE DEVONO ESSERE LAVATI CON

MIT LUFTLEITUNG DURCHBLASEN.

REINIGINGSVLOEISTOE; ZE MOGEN NIET MET
DRUKLUCHT SCHOONGEBLAZEN WORDEN.

WAS UW HANDEN VOORDAT ANDERE WERKZAAMHEDEN
UITGEVOERD WORDEN,

3) WENN SCHMUTZIG, SCHALLDAMPFER AUSTAUSCHEN. NICHT BRUKLUCHT SCHOONS UN LU
SAUBERN UND ERNEUT VERWENDEN. i B A A RE S DS REMEEH WANNEER HI SMERIG 3) QUANDO IL SIL ENZIATORE E' SPORCO DEVE ESSERE

4) VOR BEGINN ALLER SONSTIGEN TATIGKEITEN HANDE CEBRUIKEN SOSTITUITO, NON PULITO E RRUSATO.
WASCHEN. 4 ; &) LAVARSI LE MANI PRIMA DI COMINGIARE GUALSIAS] ALTRA

- ATTIVITAY,

UN FLUIDG DI PULIZIA ADATTO, NON FULITI CON UN GETTO
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